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A Bakgrunnen for presentasjonen er forskningsprosjektet EMC i smarte nett €& Forskningsradet

A Denne presentasjonen er en oppsummering av viktigste momenter

A Mer informasjon om bakgrunnsteori og andre case i rapporter, kurs, handbok, etc.
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Agenda

To To T I»

Interferens forarsaket av hgyfrekvent stay
Utstyr som ikke er tilpasset IT-nett
Betydningen av nettstyrke for EMC-problemer

Kompatibilitetsproblemer og darlig utstyr
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Interferens forarsaket av hgyfrekvent stgy

A | en nettstasjon far ikke driftssentralen kontakt med nettstasjonsovervakningen
nar en vifte i stasjonen gar

A PQA utfgrer malinger, og ser at viften forarsaker hgye stgynivaer
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A Viften er montert uten EMC-filter
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Forskjellen pa «ny» og «gammel» kraftelektronikk

A Seks puls likeretter
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Interferens forarsaket av hgyfrekvent stgy

A A installere reaktor / drossel hadde (naer) ingen innvirkning
A Mulig & endre svitsjefrekvensen i omformeren

A Staynivaene gkte for hgyere svitsjefrekvens, og ble lavere for lavere
svitsjefrekvens
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A Dette sammen med & bruke en litt mer robust switch, lgste problemene

10:30
tir. 04 sep 2018




To underliggende problemer

1. Hayfrekvent stgy fra utstyr med kraftelektronikk kan lage forstyrrelser

2. Selskap som installerer utstyr for fast installasjon ikke klar over EMC-kravene!

dbUV common mode in 400V TN system

——|EC 61000-2-2 Compability levels
V for low voltage distribution systems

- adjusted -6db for common mode
——|EC 61000-4-16 Immunity test not

required for EV or EVSE - typical
% level indicated
| ——Common mode noise measured

H2z

Kilde: https://www.unitech.no/nyheter/interferens-stoppet-
elbilladere-article354-629.html
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Utstyr som ikke er tilpasset IT-nett

A Mange elbilister har opplevd at elbilen ikke vil lade pa enkelte
steder

A Det har veert jordfeil pa disse stedene, og & rette disse fiernet
ladeproblemene

A Arsaken ser ut til & vaere en sikkerhetsfunksjon i ladesystemet,
GM/I, som overvaker at elbilen er jordet under lading

A Det star i den internasjonale standarden for ladekabler at «man
Ikke garanterer at den fungerer som tiltenkt 1 IT-nett»
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